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1. Uvob

Uzemni studie Lipence (dale také studie nebo US) je pofizovana z podnétu Méstské &asti Praha-Lipence,
z 06/2023. Uzemni studie provéfuje a posuzuje ve smyslu § 67 zakona &.283/2021 Sb., stavebni zakon
v platném znéni, mozna feSeni vybranych problém( v Uzemi, které by mohly vyznamné ovliviiovat nebo
podmifiovat jeho vyuziti a usporadani.

2. UCGEL UZEMNi STUDIE

Uzemni studie bude slouzit jako odborny podklad pro:

rozhodovani v uzemi, a to pouze v téch €astech, v nichz je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci
hl. m. Prahy (dale také jako ,UPD), tj. s zemnim planem hl. m. Prahy (dale také jako ,UP“ nebo
~Metropolitni plan“) a se Zasadami Uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, ve znéni vSech jejich platnych
aktualizaci (dale také jako ,ZUR"),

podklad pro zmény uzemné planovaci dokumentace hl. m. Prahy.

3. CILE UZEMNi STUDIE

Uzemni studie Lipence navrhne koncepci rozvoje izemi respektujici specificky charakter Mé&stské &asti Praha-
Lipence jako okrajové ¢asti Prahy s vyraznym podilem pfirodnich a zemédélsky vyuzivanych ploch, déle se bude
zabyvat stabilizovanou rezidenéni zastavbou rodinnych domd s vyznamnym zastoupenim zahradkovych osad a
doplfiujicich rozvojovych ploch; stanovi principy jejich vzajemného usporadani, rozvoje a propojeni pfi zachovani
pfirodnich, krajinnych a urbanistickych hodnot uzemi.

(1) Cilem uzemni studie je:

navrhnout a upfesnit zakladni parametry uspofadani zastavitelnych/nezastavitelnych ploch vcéetné
vefejnych prostranstvi ve vztahu k aktualnimu charakteru a hodnotam stabilizovaného Uuzemi a okolnich
pfirodnich ploch;

nastavit pravidla a principy urbanistické a architektonické regulace zastavby (stavajici / budouci)
v Uzemi, a to primarné v méfitku 1:5000;

vymezit a zpfesnit hranice Uzemi, které by mélo byt v budoucnu regulovano pomoci uzemni studie
zpracované v méfitku 1:2000.

(2) Navrhnout a definovat v feSeném uzemi:

koncepci vefejnych prostranstvi — uli€nich prostranstvi (ulice a namésti) a nestavebnich bloki
(tj. zejm. parku): hierarchie, dimenze a charakter;

koncepci zastavby stavebnich blok( a pozemk0: charakter zastavby, vySky zastavby (vySkové hladiny),
zpusob vyuziti, kapacity zastavby jednotlivych blokU;

koncepci a feSeni infrastruktury: zelené, dopravni, technické, vefejné vybavenosti.

4. VYMEZENi A CHARAKTERISTIKA RESENEHO UZEMi

Resené uzemi o rozloze 821 ha zaujima celé katastralni Uzemi Méstské &asti Lipence. Lipence lezi v&tsi asti
Uzemi na nivé na pravém bfehu Berounky v zapadni &asti nejjiznéjsiho vyb&zku Prahy, dale navazuji Cernosice
(StfedocCesky kraj). Vychodné a severovychodné sousedi s prazskou Ctvrti Zbraslav. Jiznim smérem se nachazi
lesni porosty katastralniho izemi obce Jilovisté (StfedocCesky kraj). Severozapadni vybézek katastralniho tuzemi
Lipence sousedi s Méstskou €asti Praha 16 (k. U. Radotin). Katastralni uzemi Lipence z velké &asti zaujimaji
prirodni plochy (zapadni — severozapadni ¢ast Uzemi na jih od toku Berounky), jizné od nich se rozklada stavajici
reziden¢ni zastavba pfevazneé rodinnych domu (vesnicka struktura), kterou lemuji zahradky a zahradkové osady
s dalSi navaznosti leso-zemédélské krajiny. Zapadni &ast feSeného Uzemi pfiblizné mezi ulicemi V Alejich,
Oddechova, Ke Kazinu, Obsiny a K Prahonu tvofi rozsahla plocha zemédélské pudy a sadu, tvofici ostrov mezi
urbanizovanymi enklavami na okraji feSeného uzemi.

(1) Hranice feSeného Uzemi je vyznadena v pfiloze €. 1.

po dohodé s pofizovatelem muze byt hranice feSeného Uzemi dle navrhu zpracovatele upravena.
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(2) Prevazné zapadni Cast katastralniho Uzemi Lipence je soucasti projektu Soutok, ktery feSi zalozeni
pfiméstského parku na soutoku Berounky a Vitavy. Tento projekt je nezbytnym a dulezitym vstupnim
podkladem pro zpracovani Uzemni studie (viz pfiloha €. 5).

5. POZADAVKY NA RESENi UZEMNIi STUDIE

Uzemni studie bude rozdélena do dvou &asti — analytické a navrhové.

5.1. ANALYTICKA CAST
(1) Pozadavky na obsah a vystupy analytické €asti jsou uvedeny v kap. 6.1, ¢ast I.

(2} V ramci uzemni studie bude zpracovana analyticka ¢ast. Analyticka ¢ast bude vychazet z vystupl projektu
Soutok, jakozto zpracovaného materialu a vyznamného podkladu pro zpracovani tzemni studie. DalSi udaje
ziskané z Uzemné analytickych podklad@ hl. m. Prahy (dale také UAP), a to dle tematickych oblasti ¢lankd
UAP, viz https://uap.iprpraha.cz/texty, budou dopInény v rozsahu nezbytném pro zpracovani navrhu.

(3) Soupis vybranych zamérd v Gzemi a dalSich vybranych informaci o Uzemi bude pfedan zpracovateli po
zahajeni praci (data z uzemné analytickych podkladd ¢i dalSich databazi). V rdmci zpracovani analytické
¢asti US bude provérena jejich aktualnost, pfipadné dojde k jejich dopinéni.

(4) DalSi soupis Uzemné planovacich podkladti a dokumentaci, méstskych strategii, dokumentd a podkladi
pottebnych pro zpracovani US, jsou uvedeny v piiloze &. 5 Zadani US.

5.1.1. ZAPOJENI AKTERU V UZEMi

(1) Soucasti analytické ¢asti budou konzultace s vlastniky/spravci pozemk( a infrastruktury, samospravou
méstskych ¢asti. Pfedpokladaji se participacni setkani s vefejnosti, kterou zajisti koordinator participace.

(2) Analyticka ¢ast dale zahrne téz vysledky participace s mistnimi obyvateli a spolky, kterou zajisti koordinator
participace. Vystupy, tj. schéma a popis problém( a hodnot upfesnujici pozadavky na navrh Gzemni studie
z pohledu mistnich obyvatel, spolkl a samospravy méstské ¢asti, pfeda zpracovateli pofizovatel.
Zpracovatel bude Uzce spolupracovat s koordinatorem participace, coz zahrnuje zejména ucast na
participacnich setkanich, vychazkach a spolupraci na designovani a vyhodnoceni dotazniku.

(3) Zapojeni aktért v izemi a konzultace s kli¢ovymi aktéry maze probihat i ve fazi zpracovavani navrhové Casti
Uzemni studie.

5.2. NAVRHOVA CAST

PoZadavky na obsah a vystupy navrhové &asti jsou uvedeny v kap. 6.1, &ast Il

5.2.1. METROPOLE A REGION | 050
(1) Navrh studie provéfi moznosti cilového prostorového uspofadani a optimalni zplsoby vyuziti vymezeného
uzemi zalozené na:
a) vychodiscich, problémech a hodnotach definovanych v analytické ¢asti,
b) respektovani stavajicich hodnot feSeného Uzemi i Uzemi navazujiciho,

c) citlivém zaclenéni navrhu do stavajicich urbanistickych struktur feSeného i Sir§iho uzemi (vesnicka
struktura, struktura zahradniho mésta) a pfipadnou transformaci stavajicich struktur,

d) rozvoji a zapojeni do stavajicich pfirodnich/krajinnych ploch i planované zelené infrastruktury,
e) prostupnosti a minimalizaci bariér v uzemi.

Pfedmétna kapitola bude doprovozena nazornymi schématy zobrazujicimi celkovy pfistup k Uzemi
a urbanistickou koncepci. Navaznost na $irsi (okolni) Uzemi bude zobrazena ve vykrese SirSich vztaht navrhu.

5.2.2. KRAJINA|100

(1) Studie navrhne:
a) ciloveé charaktery krajinnych ploch,

Pofizovatel: | MHMP, odbor uzemniho rozvoje | | strana |
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b) opatfeni, jejichz cilem je zabranéni vzniku tepelného ostrova,

c) ekologické nakladani s vodami a vyuzivani retence, trvalou udrzitelnost a adaptaéni opatfeni,
d) krajinna propojeni v feSeném Uzemi v navaznosti na park Soutok.

(2) Studie stru¢né zhodnoti vliv navrhovaného fesSeni na kvalitu ovzdusi a akustickou situaci v izemi.
5.2.3. MEsT0| 200

(1) Uzemni studie bude respektovat okrajové podminky rozhrani mezi pfirodnimi plochami zemédélské krajiny
a rezidencni Ci jiné zastavby (vyplyvajici z projektu Soutok). Stanovi pfitom rozsah a miru rozvoje méstské
Casti a logické urbanistické propojeni prostorové oddélenych stabilizovanych a rozvojovych i
transformacnich ploch.

(2) Studie zajisti vhodné propojeni nové navrhované meéstské struktury s plochami stavajici zastavby i
planovanych zamérl v rlznych fazich pfipravenosti a propojeni navazujicich pfirodnich ploch
nezastavitelného uzemi.

(3) Uzemni studie jednozna&né urdi:

a) vymezeni ulicnich prostranstvi, stavebnich a nestavebnich blokd pomoci uli€nich €ar a miru jejich
zastavéni,

b) charakter zastavby stavebnich blokd a vztah zastavby k vefejnym prostranstvim pomoci stavebnich
Car (bude-li to ucelné), pfipadné upfesnujiciho popisu, a pomoci znazornéni umisténi aktivniho
parteru,
c) nezastavitelné ¢asti stavebnich blok( pomoci stavebnich ¢ar (bude-li to ucelné),
d) u nestavebnich bloku (tj. zejm. parku) jejich pozadovany charakter,
e) nova propojeni (v€etné mimouroviovych) v navaznosti na stavajici strukturu uliéni sité (zejména
chybéjici propojeni);
f) charakter ulicnich prostranstvi v feSeném uUzemi dokladovany uliénimi profily (viz kap. 6.1. IL.),
s moznosti umisténi oboustrannych stromovych aleji,
g) unaméstijejich pozadovany charakter,
h) maximalni vySku zastavby vzhledem k uli¢ni ¢afe (vysSkové hladiny / podlaznost / vySkové kéty),
i) dominanty (jak vySkové, tak jiné).
Vyskové usporadani zastavby a vymezeni pfipadnych dominant dle pism. h) a i) bude provéfeno ve vztahu k
moznému uplatnéni €l. 103 Metropolitniho planu v feSeném Uzemi. Uzemni studie jednoznacné vymezi a
graficky znazorni v hlavnim vykrese ve vztahu k stavebnim ¢aram v ramci stavebnich blokd u nichz je uplatnéni
¢l. 103 Metropolitniho planu navrhovano, a sou€asné stanovi, kde neni uplatnéni ¢l. 103 Metropolitniho planu
doporuceno.

5.2.4. Vvuziti Uzewmi | 300

(1) Studie navrhne polyfunkéni centrum s dlirazem na vefejna prostranstvi a primarné obytné uzemi s vhodnym
mixem funkci pro razny typ zastavby — tj. bydleni s vefejnou vybavenosti (obCanské a komeréni) a
volno&asovymi aktivitami (v pfirodé, sportovnich €i kulturnich a jinych zafizenich) i pracovnimi pfilezitostmi.

(2) Studie navrhne maximalni intenzity zastavby jednotlivych stavebnich blokd a bude-li to ucelné, také
maximalni miru jejich zastavénosti, a to pomoci stanoveni maximalni hrubé podlazni plochy bloku [m?],
respektive maximalniho podilu zastavénosti bloku [%].

(3) V navaznosti na stanoveni maximalni intenzity zastavby definuje studie vyuziti kazdého stavebniho bloku
stanovenim minimalni nebo maximalni miry zastoupeni funkce v daném bloku.

5.2.5. EKONOMIKA A POTENCIAL | 400

(1) Navrzend struktura zastavby bude koncipovana tak, aby umoZziovala v co nejvy$5i mozné mife prostorovou
nezavislost jednotlivych blokd a budoucich zamérd v ramci nich s ohledem na majetkopravni poméry
v Uzemi (v maximalni mozné mife bude respektovana soucasna vlastnicka struktura).
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(2) Budou provéfeny majetkopravni vztahy a pfipadné budou doporu€eny upravy majetkopravniho usporadani
ve formé schématu a tabulky s komentafem jakozto podklad pro mozné pozadavky na majetkové zmény Ci
planovaci smlouvy.

(3) Bude specifikovan potencial pozemku ve vlastnictvi mésta véetné podkladu (schématu) doporucujici smény
pozemkd.

(4) Soucasti uzemni studie bude struény komentar k hodnoceni ekonomickych narokd i dopadd na uzemi.

5.2.6. ZELENA INFRASTRUKTURA | 500

(1) Studie bude respektovat vystupy projektu Soutok a dale navaznost na pilotni projekty z katalogu Vybér
pilotnich projektt 04/2024 v&etné (napf. trasovani VVN — PREdi).

(2) Studie:

a) provéfi moznosti zapojeni jednotlivych prvkl ZI do spojitého systému modrych a zelenych ploch
poskytujicich méstu ekosystémové sluzby,

b) bude obsahovat koncepci pro nakladani s destovymi vodami se zohlednénim mistnich
hydrologickych a geologickych poméru, ktera bude fesit:

podrobné stanoveni potencialu uzemi pro HDV/MZI,
navrh umisténi objektd MZI a jejich systémové propojeni vé. zakladnich dadaju o

odvodriovanych plochach a potfebnych objemech, odhad investi¢nich nakladd vé.
podminujicich investic, stanoveni rozsahu priizkumnych praci pro dalsi stupné PD,

prvky a objekty MZI budou navrzeny tak, Ze deStova voda bude maximalné vyuzita v misté
spadu a tak, aby celkovy odtok z feSeného Uzemi nepfesahl 3 I/s z hektaru plochy,

vybér prioritnich opatfeni HDV/MZI a doporuCeni k realizaci, identifikace potfebného stupné
PD pro jednotliva doporu¢ena opatfeni;

c) bude respektovat trasovani USES dané platnymi Gzemné& planovacimi dokumentacemi,
s pfihlédnutim k Planu mistniho systému ekologické stability pro uzemi hl. m. Prahy,

d) zachova a doplini krajinnou mozaiku (aktivni a extenzivni louky, remizky, ovocné sady, pastviny,
meze apod.),

e) bude aktivné pracovat se srazkovou vodou s cilem ji zadrzet v misté dopadu a minimalizovat jeji
odtok z uzemi; pfihlédne k hladiné podzemni vody s cilem zachovat a podpofit vznik mokfadnich
prvkad,

f) provéfi moznost zachovani ploch pro zahradkové osady &i komunitni zahrady, pfipadné navrhne
jejich vhodnou transformaci,

g) zohledni vymezené zaplavové Uzemi podél feky Berounky a Lipanského potoka (kategorie B —
neprato¢na / kategorie C — prutoéna / D — aktivni zona),

5.2.7. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA | 600

(1) Budou provéfena feSeni dopravy v klidu i v pohybu (pési, cyklo, automobilova i vefejna doprava) v uzemi s
ohledem na prostupnost, dostupnost (zejm. k zastavkam vefejné dopravy), minimalizaci a eliminaci bariér.

5.2.7.1.PESi A CYKLISTICKA DOPRAVA
a) Koncepce bezmotorové dopravy zohledni vazby jak bé&Zné (kazdodenni), tak rekreaéni.

b) PFinavrhu struktury a charakteru uli¢nich prostranstvi studie zohledni potfebu (dostate¢né) pési
prostupnosti Uzemi. Sit' uliénich prostranstvi bude doplnéna pfedepsanymi prichody napfFic¢
stavebnimi bloky a cestami/sméry péSich v nestavebnich blocich. Prostupnost bude navrzena
ve vazbé na trasy v okolnim Uzemi a v logickych vazbach vici stavajici i budouci zastavbé a
vuci zastavkam vefejné dopravy.

c) Studie zreviduje a doplni cyklistické trasy prochazejici FfeSenym uzemim. Navrh cyklistickych tras
navaze na Systém celoméstskych cyklotras hl. m. Prahy (aktualizace 2024), pfipadné dalSi
koncepéni materialy k danému tématu (viz pfiloha €. 5).
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d)

Parametry navrhu pési a cyklistické dopravy budou navrzeny dle Standard( aktivni mobility v
Praze.

5.2.7.2 VEREJNA DOPRAVA

a)

Studie proveéfi a navrhne obsluznost feSeného Uzemi vefejnou dopravou, s ohledem na rozvoj
uzemi.

5.2.7.3. DOPRAVA V KLIDU A SILNICNi DOPRAVA

Studie provéfi navrhované koridory silniéni dopravy a pfipadné navrhne optimalni feSeni jejiho
vedeni (variantné) ¢i dalSi sité obsluznych komunikaci, které by racionalné obslouzily feSené
Uuzemi s ohledem na budouci rozvo;.

Studie provéfi navrhované dopravni napojeni na ulici Jilovist'skou (v Metropolitnim planu
oznacena jako 610/-/159 Komunikace Jilovistska — Mimourovnova kfizovatka Zbraslav — stfed
— navrh) a pfipadné navrhne jiné vedeni komunikace (variantng).

Studie provéfi parametry navrhované mistni komunikace propojujici ulice Cernosicka —
Jilovistska (v Metropolitnim planu oznagena jako 610/-/123 Komunikaéni propojeni CernoSicka
— V Algjich — Boudova — Pohledna — Jilovistska), a to primarné v useku ulice v Alejich a ul.
Boudova a navrhne optimalni feSeni (variantné s prioritizaci jednotlivych variant).

Ve spolupraci s RSD a v souéinnosti s IPR bude koordinovéano, upfesnéno a déle feSeno
napojeni lokality novou mimouroviiovou kfizovatkou Zbraslav-stfed na nadfazeny komunikacni
systém — ulici Strakonickou.

V ramci rozvoje dopravni sité a v souladu s charakterem stavajicich mistnich komunikaci budou
navrzena (zklidfiovaci) rezimova opatfeni na stavajicich i navrhovanych komunikacich dale
posilujici bezpe€nost a typické mistni uspofadani. Systém obsluhy GUzemi bude postaven na
vyuziti nastroji stavebné organizaénich ve smyslu maximalniho zklidnéni zdrojcilové
individualni automobilové dopravy. Na atraktivnich linkach vefejné dopravy, aktivni mobilité ve
smyslu bezpe&né mistni dopravy a feSeni rychlého pfistupu k Zelezniéni zastavce Cernosice-
Mokropsy. Stavba Lipence — severni obchvat Lipencu (propojeni Zbraslav — Lipence) nebude
nadale sledovana.

Studie provéfi problematicky uUsek mistni komunikace propojujici ulice Josefa Houdka a
Cernosicka (tzv. ,Esicko", Usek cca od kfizeni Josefa Houdka x Jana Cerstvého po zastavku
MHD U Skoly) a navrhne nové feseni.

Rozvojova uzemi budou bilancovana v souladu s PSP pro uréeni nové generované dopravy, na
zakladé které budou vypracovany dopravné-inZenyrské podklady pro vyhodnoceni unosnosti
dopadld nové vyvolané dopravy na sit, pro ovéfeni funkénosti zvolenych rezimovych a
organizacnich opatfeni a pro identifikaci kritickych bodu.

5.2.8. TECHNICKA INFRASTRUKTURA | 700

(1) Studie v zavislosti na vyhodnoceni bilance potfeb navrhne koncepci napojeni iUzemi na pateini sité technické
infrastruktury (dale jen ,TI“), pfipadné jejich posileni &i rozvoj.

(2) V ramci studie budou/bude:

a) navrzena napojeni stavebnich bloku na stavajici TI;
b) navrzena liniova vedeni Tl prioritné sdruzena ve spolecnych trasach a sledujici trasy DI;
c) vyhodnoceny stavajici deficity Tl (v navaznosti na analytickou ¢ast) a stanoveny nové naroky na Tl
na zakladé orientanich bilanci potfeb jednotlivych médii Tl plynouci z navrzeného fedeni;
d) identifikovany potfeby posileni ¢i obnovy TI, a to v oblasti zdroja i patefnich tras;
e) identifikovany potfeby a pfipadné navrzeny podstatné prelozky TI,
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f) vyhodnocena kapacita stavajici COV Lipence, pfipadné navrzen odpovidajici zptisob navyseni jeji
kapacity,
g) provéfena plocha pro umisténi sbérného dvora.

(3) Uzemni studie bude respektovat zamér nadzemniho elektrického vedeni 110 kV Chodov — Zbraslav (760/-
/30) a zamér rozsifeni TR Zbraslav (760/633/1021).

5.2.9. VEREJNA VYBAVENOST | 800

(1) Studie provéri deficity vefejné vybavenosti v feSeném Uzemi a pfi zohlednéni nové navrhované zastavby
navrhne kapacity a umisténi potfebnych zafizeni ob&anského vybaveni. Zejména se jedna o:

a) zakladni Skolu s venkovnim sportovistém (vefejné pfistupnym),
b) matefskou Skolu,

C) zafizeni socialnich sluzeb,

d) zdravotnické zafizeni

e) adalsi vyplyvajici z vysledk( analytické &asti US.

(2) Navrhne zastavbu, ktera bude vytvafet vhodné podminky pro umisténi potfebné vefejné a komercni
vybavenosti v Uzemi plynouci z analytické ¢asti studie.

(3) Studie vymezi hrany zastavby s vefejnou vybavenosti v parteru. Vybavenost v parteru by méla byt
prednostné navrhovana ve vazbé na hlavni vefejna prostranstvi.

5.2.10. VYHODNOCENIi VZTAHU US K PLATNE A PORIZOVANE UPD

Dne 28. 05. 2026 byl schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy, &islo 34/2, vydan novy Uzemni plan
hl. m. Prahy (,Metropolitni plan®), ktery formou opatfeni obecné povahy (OOP ¢. 001/2026) nabyva ucinnosti
dne 01.09.2026. Navrh uzemni studie tak bude zpracovan v souladu s regulativy stanovenymi Metropolitnim
planem a nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci, tj. ZUR.

5.2.10.1 UZEMNi STUDIE VE VZTAHU K METROPOLITNIMU PLANU
(1) Navrh bude vécné zpracovan v souladu s regulativy stanovenymi Metropolitnim planem.

(2) Hlavni vykres uzemni studie bude promitnut do vykresu Z02 Metropolitniho planu (samostatnym
schématem/vykresem). Kapacity regulovanych hrubych podlaznich ploch (dale také HPPreg) plynouci z
navrhu US a kapacity HPPrg z Metropolitnino planu budou porovnany formou pfehledné tabulky s
rozepsanym vypoctem. Zaroven bude doloZen soulad s ostatnimi vykresy a textovou &asti Metropolitniho
planu.

(3) Soucasti uzemni studie bude samostatna kapitola vyhodnocujici soulad se schvalenym Metropolitnim
planem, a to zejm. s jeho regulativy obsazenymi v krycich listech danych lokalit (633 / Lipence rozvoj, 260 /
Lipence, 912 / Lipence — Zbraslav, 406 / Kazin, 259 / Dolni Cernosice, 930 / Udolni niva Berounky zapad),
formou schématu, doloZenim vypoctt koeficientd zastavéni budovami, regulovaného mnozstvi hrubych
podlaznich ploch v rdmci rozvojovych a transformacnich ploch, splnéni parametrickych a bodovych regulaci,
vySkové regulace, a to v€etné struéného komentare;

a) pfipadné nedocCerpani stanovenych koeficientt Ci nenaplnéni parametrickych nebo bodovych
regulaci, které povedou ke zméné UP, musi byt v ramci tzemni studie fadné odlvodnéno s ohledem
na konkrétni podminky Uzemi a navrhované feSeni.

(4) Vramci samostatné kapitoly vyhodnocujici soulad se schvalenym Metropolitnim planem bude mj.
podkapitola obsahujici vyhodnoceni nize uvedenych ¢lankd Metropolitniho planu na zakladé podrobnéjsiho
provéfeni. Konkrétné se jedna se o:

¢l. 95 odst. 4);
¢l. 96 odst. 5);
¢l. 96 odst. 6).
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6.

Pokud bude vyhodnoceno a stanoveno mozné uplatnéni vySe uvedenych ¢lankd v navrhu uzemni studie,
bude soudasti kapitoly textové &asti schéma znazorfiujici tuto skute€nost, s vazbou na hlavni vykres.
V hlavnim vykrese uzemni studie bude zobrazen cilovy stav.

Dospé&je-li zpracovatel k zavéru, ze optimalni cilové feseni vyzaduje zménu (zmény) UP v dilgich castech
uzemi (viz kap. 2), tento namét dolozi formou vykresu — tzemi, kterd uzemni studie navrhuje ke zméné UP,
budou vyzna€ena a okomentovana (viz kap. 6.1, ¢asti Il. B., pism. m).

5.2.11. VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Budou respektovany a upfesnény vefejné prospésné stavby a opatfeni (dale také VPS) z uzemniho
(Metropolitniho) planu a ZUR.

Uzemni studie provéfi potfebu dal$ich VPS podle stavebniho zakona — vystup bude slouZit jako podklad
pro nové vymezeni dalSich VPS v Uzemi v ramci pfipadné zmény tzemniho (Metropolitniho) planu.

5.2.12. ETAPIZACE (PODMINENOST)

Pro zajisténi potfebné koordinace mlze studie navrhnout vzajemnou podminénost staveb ¢i opatfeni ve
vztahu k vefejné infrastruktufe (dopravni, technicka, obanska vybaveni a vefejna prostranstvi), vyuziti
pozemkdl, stavbam a opatfenim ve formé popisu a schémat.

5.2.13. MAJETKOPRAVNI SOUVISLOSTI

Resené Uzemi bude urbanisticky primarné feseno jako jeden celek s cilem nalezeni idealniho usporadani
Uzemi, s pfihlédnutim k sou¢asnym hranicim pozemku, majetkopravnim vztahim a dohodam mezi
vlastniky a investory v Uzemi.

Budou provéfeny majetkopravni vztahy v Uzemi, pfiemz zpracovatel vytipuje pozemky, u nichz je z hlediska
vefejného zajmu zadouci jejich pfevedeni do vlastnictvi hlavniho mésta Prahy (HMP). Vystup bude
zpracovan ve formé samostatného vykresu/schématu a navazujici tabulky s komentafem a odivodnénim.

V pfipadé navrhovanému vyuziti pozemkd hl. m. Prahy za uéelem moznosti zahrnout je do posuzované
plochy zaméru pro poskytnuti koeficientd zakladniho zastavéni budovami (Z:) a koeficientd zakladni
podlaznosti (Vz) (slouzZicich pro vypo€et hodnot regulovaného mnoZstvi hrubych podlaznich ploch (HPPreg)
a koeficientd maximalniho zastavéni budovami (Zmax) stanovené novym Uzemnim planem hlavniho mésta
Prahy (Metropolithim planem) budou respektovana Pravidla pro vyfizovani Zadosti o udélovani souhlasu
s vyuzitim pozemku hl. m. Prahy dle platného tzemniho planu hl. m. Prahy (Metropolitniho planuy).

OBSAH A ZPUSOB ZPRACOVANIi UZEMNi STUDIE

6.1 POZADAVKY NA JEDNOTLIVE CASTI UZEMNi STUDIE

I.  ANALYTICKA CAST
A. Textova ¢ast

a) Strukturovany text doplnény nazornymi schématy/vykresy obsahujici zejm. témata dle
kap. 5., ¢ast I. (,analyticka Cast®) vypracovany na zakladé podkladu urbanistickych studii a UAP,
doplfujicich priizkumu, rozbort a dostupnych informaci o Uzemi a pfedanych podkladu.

b) Kapitola shrnujici vychodiska pro navrh uzemni studie (+ schéma tzv. vychoziho stavu).
c) Kapitola shrnujici vysledky participace v€etné komentare vychodisek pro navrh izemni studie.
B. Grafickd ¢ast
a) Tematické vykresy/schémata dle kap. 5., ¢ast |. zadani (,analyticka ¢ast),

nelze-li je Citelné zobrazit v rdmci textové Casti 1:5 000/schéma
b) Problémovy vykres 1:5000
c) Vykres zamérU 1:5000
Il. NAVRHOVA CAST

A. Textova Cast
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a) Popis a zdlivodnéni navrhu ve strukture kapitoly 5., ¢ast Il. zadani (,navrhova ¢ast®)

b) Kapitola shrnujici (pfipadné vysvétlujici) hlavni zasady a regulativy navrhu

c) Bilance feseného Uzemi — bilancni tabulka (vychazejici ze vzoru v pfiloze €. 3) uvadéjici hodnoty
stavové: realny stav (stav UP), hodnoty navrhové.

d) Kartogramy zatizeni dopravni sité (stavové i navrhové hodnoty) s ohledem na varianty vyhledového
feSeni komunikacni sité. Kartogramy budou zajistény zpracovatelem US (v pfipadé dohody
pofizovatelem), av§ak zpracovany Institutem planovani a rozvoje hl. m. Prahy, jemuz zpracovatel
US poskytne potiebné podklady a souginnost.

e) Zivotni prostiedi
Struéné (text, tabulka, schéma) bude zhodnoceno feseni a jeho vlivy na okoli, popfipadé mésto
v oblastech:

pfiroda a krajina (vztah feSeni k limitiim ochrany pfirody, zabory ZPF a PUPFL aj.),
ovzdusi — vyC€et novych zdroju znecisténi (vyroba, doprava, ...),

hluk — vy&et novych zdrojua hlukovych imisi,

adaptace na zménu klimatu,

vyhodnoceni a odlvodnéni pfedpokladanych zabort ZPF.

B. Graficka ¢ast

a) Vykres SirSich vztah navrhu 1:10 000/schéma
b) Hlavni vykres (regulace, viz nasledujici odst. 2) 1:5000/2000

c) Vykres prostorového feSeni (urbanisticka/ideova struktura) 1:5000

d) Vykres zelené infrastruktury 1:5000/schéma
e) Vykres dopravni infrastruktury 1:5 000/schéma
f)  Vykres technické infrastruktury 1:5 000/schéma
g) Detaily vefejnych prostranstvi 1:500

h) Uliéni profily vybranych ulic (nhadzemni i podzemni uspofadani) 1:500

i) Nadhledova perspektiva hmotového feseni

j)  Navrh zmén UP 1:10 000

k) Navrh doporu¢enych smén pozemki 1:5000/schéma

[) Schéma pro potfeby participace (dle dohody s pofizovatelem)

(1) Méfitka vykresu jsou dana jako optimalni, je mozné je (po dohodé s pofizovatelem) uzpUsobit z ddvodu
zlepSeni srozumitelnosti jednotlivych vykrest nebo lepSiho znazornéni jednotlivych témat. Seznam vykresu
a textovou ¢€ast je mozno z téhoz duvodu doplnit o dal$i schémata &i vykresy.

(2) Zobrazeni navrhu v hlavnim vykrese (regulativy) bude vychazet z jasného ¢&lenéni Uzemi na uliéni
prostranstvi (ulice, nameésti), nestavebni bloky (parky aj.) a stavebni bloky. V hlavnim vykrese bude vyuzito
predepsaného grafického zobrazeni (viz pfiloha &. 2). V pfipadé potfeby a po odsouhlaseni pofizovatelem
je mozné legendu doplnit o potfebné prvky.

(3) 3D model navrZzené struktury se zobrazenim struktury navazujici v digitalni podobé (viz specifikace uvedené
v pfiloze €. 4).

6.2 DALSi POZADAVKY NA OBSAH A ZPUSOB ZPRACOVANi UZEMNi STUDIE

6.2.1 OBECNE POZADAVKY
(1) Studie bude vychazet z podrobnosti katastralni mapy (polohopisu).

(2) V navrhu budou zohlednéna vSechna pravomocna uUzemni rozhodnuti v feSeném uUzemi a v jeho
bezprostfedni navaznosti. S dalSimi zaméry v Uzemi (studie, nepravomocna UR, zmény UP, podnéty na
zmény UP) se musi zpracovatel seznamit a mize k nim pfihlédnout.
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(3)

(4)

Pojmoslovi navrzené podrobné regulace bude v konkrétnich pfipadech odpovidat definicim stanovenym
Metropolitnim planem. Systém podrobné regulace ipouzité terminy budou v maximalni mozné mife
vychazet z PSP.

Uzemni studie bude zpracovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy a metodikami (zakladni uvedeny
v pFiloze €. 5, dal$i pak v pfiloze €. 6).

6.2.2 FORMA ODEVZDANI US A JEJICH DILCICH CASTI

Studie nebo jeji dil¢i ¢asti v jednotlivych fazich pofizeni budou pfedany v tisténych paré, v poctu dle
specifikace ve smlouveé o dilo a v elektronické podobé na datovém nosici.

Datovy nosi¢ bude obsahovat slozky s textovymi i grafickymi soubory, odpovidajici svym usporadanim a
obsahem pfiloze €. 25 vyhlaSky €. 157/2024 Sb., o uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci
dokumentaci a jednotném standardu. Dale bude obsahovat zdrojové soubory ve formatech DOCX/INDD
(pfipadné tabelarni  vystupy XLSX), jednotlivé soubory vykresi ve formatech MXD/DWG
s prolinkovanymi/napojenymi vektorovymi daty v odpovidajici kvalité, jednotlivé prostorové umisténé
(georeferencované) vykresy a dale digitalni 3D model (pozadavky na standard datovych podkladt je uveden
v pfiloze €. 4).

Zakladni vymezeni stavebnich blok(i, nestavebnich blok(i a vefejnych prostranstvi bude zpracovano
a odevzdano také ve vektorovém formatu shp., a to v prib&hu procesu pofizovani US.
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7. POUZITE ZKRATKY

cov Cistirna odpadnich vod

CSN Ceska statni norma

HDV hospodareni se srazkovymi (pfevazné destovymi) vodami
HPP hruba podlazni plocha

HPPreg regulované mnoZzstvi hrubych podlaznich ploch

IPR Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy

k. 0. katastralni uzemi

MHD meéstska hromadna doprava

MHMP Magistrat hl. m. Prahy

MC méstska ast

MZI modro-zelena infrastruktura

parc. €.  parcelni Cislo

PREdi distribuéni sit PREdistribuce

PSP Prazské stavebni pfedpisy (nafizeni €. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy)
PUPFL pozemek uréeny k pInéni funkci lesa

RHMP Rada hl. m. Prahy

RSD Reditelstvi silnic a dalnic s.p.

TI technicka infrastruktura

UAP uzemné analytické podklady hl. m. Prahy
upP Uuzemni plan hl. m. Prahy (Metropolitni plan)
UPD uzemné planovaci dokumentace

UPP Uzemné planovaci podklady

UR Gzemni rozhodnuti

us Uzemni studie

USES uzemni systém ekologické stability

VPS vefejné prospésna stavba

V; koeficient zakladni podlaznosti

ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Z| zelena infrastruktura

ZPF zemédélsky padni fond

ZUR zasady Uzemniho rozvoje

Zmax koeficient maximalniho zastavéni budovami

Z; koeficient zakladniho zastavéni budovami
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8. SEzZNAM PRILOH

Pfiloha €. 1 - Situaéni zakres s vymezenim feSeného tuzemi

Pfiloha €. 2 - Legenda hlavniho vykresu

Pfiloha €. 3 - Bilan¢ni tabulka

P¥iloha &. 4 - Standard datovych podkladd pro zpracovani US

P¥iloha &. 5 - Soupis UPP a UPD, méstskych strategii, dokument(i a podklad(i potfebnych pro zpracovani US

Pfiloha €. 6 - Zakladni pfedpisy a literatura

Pofizovatel: | MHMP, odbor izemniho rozvoje | | strana |

| Jungmannova 35/29, Praha 1 || 14|




| ZADANI UZEMNI STUDIE |
[LiPENCE |

PRILOHA €. 1 — SITUACNI ZAKRES S VYMEZENIM RESENEHO UZEMi
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PRILOHA €. 2 — LEGENDA HLAVNIHO VYKRESU
(Aktualni verze v digitalni podobé bude pfedana pfi podpisu smlouvy.)

| 102026 |
|

100/ KRAJINA

500/ MODRO—ZELENA INFRASTRUKTURA

vodnT plocha a vodnT tok

cesta / pé&sina

orné puda ARRAIN vymezenT USES
louka o pastvina
_ sad 600/ DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
_ les obruba
P s olocha prirodg blzks vozovka
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PRILOHA €. 3 — BILANCNI TABULKA

(Zpracovana v navaznosti na kap. 6.1, ¢ast Il., A., pism. c. Aktualni verze v digitalni podobé bude pfedana
pfi podpisu smlouvy.)
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PRILOHA ¢. 4 — STANDARD DATOVYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI US

STANDARD DATOVYCH PODKLADU PRO DIGITALNI 3D MODEL UZEMNICH STuDIi
ZALOZENY NA PRINCIPECH CAD

1. OBECNE POZADAVKY KVALITY 3D MODELU:

L]

modelované jsou viechny objekty (planované i pivodni, s jejichZ zachovéanim studie poéita), jejichZ alespofi jeden
rozmér presahuje 2 m

plvodn{ objekty je moZné pfFevzit z 3D modelu Prahy (https://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata), i v takovém
pfipadé je ale tfeba zajistit, aby vysledny model spliioval viechny specifikace

polohova pfesnost modelu musi dosahovat alespofi 1 m

hrany a rohy pfilehlych objektd musi byt napojeny bezeivé

viechny objekty musi byt ,,zaplochované®, tedy Zadné plochy nemohou byt reprezentovany pouze hraniénimi
liniemi (plati pro 3D i 2D vystupy)

jakékoli podrobn&j3i déleni objektl do vrstev (neZ je nastinéno niZe) je pFipustné, je-li moZné jejich sloutenim toto
déleni docilit

2. CLENENI DO VRSTEV:
3D model budov:

kaZzda budova musi byt samostatny objekt a mit uzavieny objem
navrhované a pivodni budovy musi byt v samostatnych vrstvach

3D model mosth a dal3ich objekti:

jakékoli dal3i objekty, které jsou v modelu zahrnuty (povinné i nepovinné), jsou modelovany pomoci 3D ploch za
pouZiti principd obdobnych k modelu budov

objekty jsou klasifikované do samostatnych tematickych vrstev (napf. mosty, lavky, schody apod.) a rozdélené na
navrhované a plvodni objekty

3D model terénu:

model terénu musi byt zaplochovany

pFipustna jsou FeSenf typu TIN (triangulated irregular network) nebo sloZeni terénu z diléich 3D ploch (za
pfedpokladu, Ze tyto spliiuji ostatni poZadavky)

model terénu musi souvisle pokryvat celé modelované dzemi

model terénu musi na hranici feSeného Gzemi navazovat na soucasny terén

k FeSenfi terénu nelze vyuZzit geometrii obsaZenou v jinych vrstvach

v rdmci terénu nesmi byt vic vrstev nad sebou (tedy kaZdému bodu xy je pfirazena pravé jedna hodnota z, jedinou
pfipustnou vyjimkou jsou pfipadné kolmé Gseky terénu)

pfipadné podjezdy, nadjezdy a dal3i objekty geometricky zasahujici do terénu musi byt modelované zvlast jako
samostatné objekty

mezi objekty, které leZi na terénu a terénem nesmi byt v modelu mezery

terén miZe budovy a dal3i objekty protinat (pfedpoklada se jista mira generalizace, kdy se vodorovna zakladova
Gzemi

hranice feSeného Gzemi musi byt vymezena polygonem v samostatné vrstvé

hranice tzemi nesmi prochazet ani se dotykat soucasnych budov

vymezeni lzemi studie je prfipustné zvlast ve 2D reprezentaci

3. VVSTUPNI FORMAT:

v§echny €asti modelu jsou pfedany ve formatu dwg &i dxf
vSechny ¢asti modelu jsou umisténé v soufadném systému S-JTSK, jednotkami pro soufadnice jsou metry

soufadnice Z udavajici vysku modelu musi udavat absolutni nadmofskou vysku v metrech ve vyskovém systému Balt
po vyrovnani

vystupni export musi byt s pfesnosti alespof na 3 desetinna mista

Pofizovatel: | MHMP, odbor izemniho rozvoje | | strana |
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PRILOHA €. 5 — SOUPIS UPP A UPD, MESTSKYCH STRATEGIi, DOKUMENTU A PODKLADU
POTREBNYCH PRO ZPRACOVANI US

https://iprpraha.cz/primestsky-park

6. Uplna aktualizace Uzemné analytickych podkladG hl. m. Prahy 2024 (UAP kraj a obec hl. m. Praha),
usneseni ZHMP ¢&. 22/11 ze dne 27.3.2025, dostupna na: http://uap.iprpraha.cz/;

Atlas zivotniho prostredi, dostupny na: https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/;

Data - intenzity dopravy. Technickd sprava komunikaci a. s., dostupna na: https://www.tsk-
praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy;

Dynamika obyvatelstva, aplikace, dostupna na: https://app.iprpraha.cz/apl/app/dynamika-obyvatelstva/;

Manual tvorby verejnych prostranstvi hl. m. Prahy. Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy, Praha, 2014,
dostupny na: http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/manual_tvorby verejnych prostranstvi/pdf/IPR-SDM-
KVP_Manual-tvorby-verejnych-prostranstvi.pdf;

Metodika pro hospodareni s destovou vodou ve vazbé na zelenou infrastrukturu, vydana za podpory
Ministerstva zZivotniho prostfedi CR, dostupna v digitalni podobé ve formatu PDF na
http://www.vodavemeste.cz/

Méstsky standard planovani, vysadby a péce o uliéni stromoradi jako vyznamného prvku modrozelené
infrastruktury pro adaptaci na zménu klimatu, schvaleny usnesenim Rady hl. m. Prahy &. 2720 ze dne 8. 11.
2021, dostupné na www.iprpraha.cz/stranka/3948

Plan udrzitelné mobility Prahy a okoli, usneseni ZHMP €. 7/32 ze dne 24. 5. 2019, dostupny na:
https://poladprahu.cz/download/;

Pravidla pro vyrizovani zadosti o udélovani souhlasu s vyuzitim pozemkl hl. m. Prahy dle platného
uzemniho planu hl. m. Prahy (Metropolitniho planu);

Prognéza obyvatel a vefejné vybavenosti v Praze 2024-2050 zvefejnéna v €ervnu 2024, dostupna na:
https://uap.iprpraha.cz/cisla/pov:

Rozvoj linek PID v Praze 2019 - 2029. Regionalni organizator prazské integrované dopravy, Praha, 2018,
dostupny na: https://pid.cz/o-systemu/rozvoj-linek-pid-v-praze-2029/;

Standardy aktivni mobility v Praze, schvélené usnesenim RHMP &. 1859 zde dne 1. 8. 2022, dostupné na:
https://iprpraha.cz/assets/files/files/40c127de02591fb94 1e557ace26aa50f.pdf;

Standardy hospodareni se srazkovymi vodami na Uzemi hlavniho mésta Prahy, schvalenymi usnesenim
Rady hl. m. Prahy €. 2721 ze dne 8. 11. 2021, dostupné na www.iprpraha.cz/stranka/3948.

Standard zastavek PID — dostupny na:
http://standardzastavek.pid.cz/wp-content/uploads/2017/09/standard zastavek pid.pdf;

Pofizovatel: | MHMP, odbor uzemniho rozvoje | | strana |
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Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu, schvalena usnesenim RHMP ¢. 1723 ze dne 18. 7.
2017, dostupna na:
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/Adaptacni%20strategie/adaptacni_strategie 7017.pdf;

Strategie aktivni mobility v Praze, schvalena usnesenim RHMP ¢. 1859 zde dne 1. 8. 2022, dostupna na:
https://iprpraha.cz/assets/files/files/87b4ebf26cb977aef979b38a55f7502b.pdf;

Strategicky plan hl. m. Prahy, aktualizace 2016, usneseni ZHMP €. 21/7 ze dne 24. 11. 2016, dostupny na:
http://strateqgie.iprpraha.cz/;

Strategicky plan rozvoje MC Praha-Lipence, schvaleny Zastupitelstvem méstské &asti dne 20.06.2022,
dostupny na:  https://www.praha-lipence.cz/urad-a-samosprava/projekty/aktualni/strategicky-plan-rozvoje-
lipencu-po-vyporadani-pripominek-890cs.html

Systém celoméstskych cyklotras hl. m. Prahy schvaleny usnesenim RHMP ¢. 3313 ze dne 5. 12. 2022,

dostupny na:

https://www.praha.eu/file/3554360/R_45956 Usneseni Rady HMP _ PDF eBook Usneseni c. 3113 verze
1. 1 VEREJNE verejna kopie TED .pdf, pfipadné v interaktivni formé na:

https://app.iprpraha.cz/apl/app/mapa-online/?service[]=366;

vefejné pfistupna verze schvaleného, vydaného a u¢inného Metropolitniho planu (dle § 50 stavebniho zakona),
dostupna na: https://plan.praha.eu/;

Zasady uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, vydané opatfenim obecné povahy ¢. 08/2009 schvaleného usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy &. 32/59 ze dne 17. 12. 2009, ve znéni pozdéji vydanych aktualizaci ¢. 1 -7,9 a 11
dostupné na:
http://www.praha.eu/inp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho rozvoje/uzemni_planovani/zasady uze
mniho_rozvoje hmp;

Verejny registr ptidy — LPIS, dostupny na: http://eagri.cz/public/app/Ipisext/Ipis/verejny2/plpis/;

Open data volné ke stazeni ve vektorové formé zde: http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata;

Katalog doporucenych prvkul — katalog doporuc¢enych prvki{ vefejnych prostranstvi hl. m. Prahy dostupny na:
https://iprpraha.cz/stranka/4141/katalog-doporucenych-prvku;

Smeérnice pro vytvoreni zadani investora pro méstskou bytovou vystavbu hl. m. prahy (IPR, Praha, PDS,
04/2021)

Informace, pfipadné dokumentace k jednotlivym zamériim v Gzemi v rozsahu potfebném pro zpracovani US,
budou pfedany pfi podpisu smlouvy.
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PRILOHA €. 6 — ZAKLADNI PREDPISY A LITERATURA

Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

Zakon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Nafizeni €. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy, Prazské stavebni predpisy, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 48/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.,
zakon o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 380/2002 Sb. k pfipravé a provadéni ukold ochrany obyvatelstva.
CSN 73 6053. Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel.

CSN 73 6102. Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich v platném znéni. Ufad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, Praha.

CSN 73 6110. Projektovani mistnich komunikaci v platném znéni.

CSN 75 6101. Stokové sité a kanalizaéni pripojky v platném znéni. Urad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkuSebnictvi, Praha.

CSN 75 9010. Vsakovaci zafizeni srazkovych vod v platném znéni. Urad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkuSebnictvi, Praha.

Metodika vymezovani uzemniho systému ekologické stability. Ministerstvo zivotniho prostredi, bfezen 2017.

Ministerstvo dopravy, 2017: Technické podminky, Navrhovani komunikaci pro cyklisty [online], dostupné z:
http://www.pjpk.cz/data/lUSR 001 2 8 TP/TP_179 2017.pdf, 24. 7. 2017.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni.

TNV 75 9011. Hospodafeni se srazkovymi vodami [online]. Ministerstvo zemeédélstvi, dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/file/209372/TNV_75 9011 _brezen 2013.pdf, 10. 4. 2017.
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