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Anotace

Skola v Lipencich se priib&zné a rychle méni z malé vesnické $koly na $kolu velkou, méstskou. Hledame
novy architektonicky vyraz celého skolniho arealu.
Mame ambici vytvofit hlavni centralni vefejny prostor v obci pfed vstupem do Skoly.
Stavajici Skola je srostla stavebni struktura rizné doby vzniku a rdzné architektonické kvality. Prostorové
moznosti omezené parcely nabizeji minimalni moznosti pro rozvoj skoly.

Navrhujeme novy Skolni pavilon na misté nekvalitni, nepouzitelné, zbourané ¢asti Skoly.

Soutézni navrh ukazuje, ze Skolu Ize doplnit o pozadované prostory pfijatelnym objemem nové
stavby s kultivovanym architektonickym vyrazem, ktery pfirozené& doplni stavajici genius loci.
Cilem na$i prace je naplnéni specifikovaného zadani v€etné nastinéni predstavy o dalSi mozné etapé.
Snahou je vycistit historickou Skolu, doplnit novy soucasny impulz a pfinést vizi budouciho rozvoje.

Rekapitulace pristupu k soutéznimu navrhu, ivaha nad zvolenym feSenim, pripadny dalsSi rozvoj

Moznosti prostorového rozvoje Skoly jsou vzhledem k situaci mista a zadani programu problematickeé.
Velikost pozemku je minimalni a intenzita jeho vyuZiti je vysoka. V soutéznim navrhu specifikaci zadani
dasledné pIinime a ukazuje se, Ze pozadované kapacity Ize beze zbytku doplnit do pfiméfeného objemu
nové Casti Skoly — pavilonu B. Stavba suterénu je pro nas nepfijatelna z hlediska ekonomického.

Chapeme zaroven, ze plvodni kompletni pozadavky vedeni Skoly byly pfed revizi jesté
rozsahlejsi. Proto pfemyslime nad moznosti budouciho rozvoje Skoly.

Za klicové misto pro pfisti rozvoj povazujeme pavilon C s druzinami a prvnimi tfidami.
Architektonické a dispozi¢ni feSeni této stavby neni idealni. Zejména vySkové navaznosti Urovni podlah,
dfive samostatné budovy a zbytku Skoly, jsou problematické. Peclivé uvaze jsme podrobili moznost
zbourani pavilonu C, a jeho kompletni pfestavby. Dospéli jsme k zavéru, Zze by vySe stavebnich nakladd
v tuto chvili pfesahovala moZnosti zadavatele. Navrhujeme tedy minimalni dispoziéni upravy a
ponechame tuto ¢ast Skolniho arealu pouzitelnou pro rozvoj v dalsi etapé.

Na posledni strané zpravy jsou pfilozena dispozi¢ni schémata nového pavilonu C, ktery rozSifuje
Skolu o nové uc€ebny pro prvni tfidy, druziny a klubovnu vcetné pfislusSného zazemi, byt pro Skolnika nebo
ucitele, na stfeSe sportovni hfisté. Pfistavba tohoto pavilonu bude v budoucnu mozna za provozu $koly,
bez podstatného zasahu do hotovych Casti Skoly.

Urbanistické reseni

Zastavba obce ma drobné urbanistické méfitko tradiCni vesnické zastavby historickych
hospodarskych statkt, kombinovanych s novéjSimi rodinnymi domy. VySkovou hladinu stavajici zastavby
definuji dvoupodlazni objekty pfevazné se Sikmou stfechou.

Centrum obce, je tvofeno ulici Cernosicka, podél které jsou umistény vSechny vyznamné obecni
objekty, zejména nedaleka radnice. Vyznamnou soucasti historického jadra obce je areal Skoly a jeji
nastupni prostor. Centralni prostor obce — naves, nebo namésti neexistuje.

Citime silnou potfebu vytvofit pfed Skolou kultivovany vefejny prostor, ktery bude mit ambici stat se
chybéjicim centrem obce. Jednoduchymi prostfedky, vioZzenim zvySeného prahu s povrchem z kamenné
dlazby, zklidfiujeme automobilovou dopravu na ulici Cerno$icka. Pred $kolou vytvafime vydlazdény
predprostor zastfeSeny novou stavbou pergoly se zelenou stfechou. Stfecha kryje vstup do Skoly a je
doplnéna venkovnim posezenim - lavicemi pro &ekajici Zaky a rodiCe. Vznika klidné namésti¢ko se
vzrostlymi stromy a udrzovanou zeleni.

Navrzena pristavba Skoly — pavilon B - svou velikosti, vySkou a méfitkem respektuje souvislosti
okolni zastavby. Cilem je klidné a pfirozené zapojit novou stavbu do uzemi a mista. Jsme presvédceni, ze
maximalni vyska stavby je tfi podlazi plus pudni prostor. Nemame ambici razantné zménit stavajici genius
loci, pouze vylé€it jeho bolesti. Navazujeme na historii. Respektujeme, kultivujeme a doplAujeme danou
architektonickou strukturu historické skoly a jejiho postupného stavebniho vyvoje.

Architektonické reseni

Stavajici Skola je slepenec &tyr pavilonl (A, B, C, D) odliSného stafi a architektonického vyrazu.
Historicka Skola (pavilon A) je klasickou vesnickou Skolou z konce devatenactého stoleti a jeji
architektonicky vyraz je plivabny. Pfedpokladame jeji zachovani, drobnou Upravu vnitiniho dispozi¢niho
feSeni a opravu fasady.
Jidelna (pavilon B) je nepochopitelnou, divokou stavbou nulové architektonické a stavebni kvality.
Pro pfestavbu je nepouzitelna, navrhujeme jeji demolici a nahrazeni novou stavbou.



Druzina (pavilon C) byla samostatnou pfizemni budovou v zahradég, na kterou byla pozdéji
osazena stfesSni podkrovni nastavba se dvéma tfidami. Po dlouhé peclivé uvaze jsme se rozhodli,
zejména z finanénich duvodu, pro zachovani tohoto pavilonu jako prostorové rezervy pro budouci
prestavbu. Aktualné navrhujeme minimalni upravy vnitfnich dispozic a doplnéni nového schodisté
v optimalni poloze.

Severni kfidlo (pavilon D) je stavbou dokon€enou v roce 2020. Respektujeme tuto ¢ast Skoly a
ponechavame bez vétSich uprav. Architektonicky vyraz tohoto pavilonu je z naseho pohledu diskutabilni,
zejména Cernobilé grafické motivy na fasadé jsou pro nas nepresvédcivé.

Pavilon B - navrzena pfistavba skoly, na misté vybouraného pavilonu B, ma formu a méfitko tradi¢ni
vesnické Skoly. Jedna se o mladSiho sourozence sousedni historické Skolni budovy (pavilonu A). Je
navrzena klasicka forma tfipodlazniho objektu, symetricka kompozice péti okennich os hlavni uliéni
fasady. Vyraz, tvaroslovi a detaily navrzené stavby jsou aktualni a sou€asné. Sokl stavby s provozem
kuchyné a jidelny je vyrazové oddélen od vysSich dvou pater s u¢ebnami. Fasada soklu je doplnéna
pfedsazenou ocelovou konstrukci s hravymi grafickymi motivy. Tato mfiz je prorostla popinavou zeleni a
plynule pfechazi z objektu do brany a oploceni. Grafické motivy na mfizi budou navrzeny pfimo zaky
Skoly, bude to jejich Skola. Zelen roste i na Sikmé stfeSe pavilonu, cilem je minimalizace moznosti pro
vznik tepelného ostrova s prehfatymi stavebnimi konstrukcemi.

Uliéni &ara ulice Cernosicka je potvrzena novou stavbou na hranici pozemku. Hlavni, jasné
definovany objem pfistavby je odsazen od historického objektu, propojeni s ponechanou stavbou
stavajicich pavilonu je feSeno jednoznaéné, formou prosklenych krékl. Peclivé jsou feseny vyskové
poméry fims a stfech jednotlivych staveb v arealu.

Zahradu a protékaijici potok vnimame jako soucast arealu Skoly. Je nutné zrusit plot a zjednodusit
pFistup déti ze Skoly do zahrady. Voda v potoce neni bariéra, je to edukativni pomucka. Bfehy potoka
protékajiciho zahradou jsou nové vyskladany z dfevénych prazcu, které umozni jednoduchy prechod
koryta formou brodu. PrazZce funguji zaroven jako lavice pro posezeni pro venkovni vyu€ovani. Zahrada je
doplnéna o venkovni terasu — dfevénou palubu s jidelnimi stoly navazujici na jidelnu.

Konstrukéni reseni

Vzhledem ke znalosti inZzenyrsko geologického pruzkumu, ktery definuje hladinu podzemni vody
v urovni cca 1,2m pod terénem, povazujeme stavbu suterénu za mimoradné ekonomicky naro¢nou,
vzhledem k pozadované vysi stavebnich nakladu za prakticky nemoznou.

Zalozeni objektu bude na pilotach zakotvenych na inosném podlozi, které budou vynaset
zakladové Zelezobetonové pasy pod zakladovou deskou. Nosna konstrukce objektu bude tvofena
kombinaci nosnych obvodovych stén a pilifa uvnitf dispozice. Stropy, schodisté a vytahové Sachty budou
zelezobetonové. Konstrukce krovu dievéna. PFicky zdéné omitané, lokalné oblozené keramickym
obkladem.

Fasada je oblozena kontaktnim zateplovacim systémem s povrchem ze strukturované hrubozrnné
fasadni stérky. Na valbové stfeSe mirného sklonu je navrzena extenzivni zeleh. Na jizni ploSe stfechy jsou
osazeny fotovoltaické panely. Stfesni terasy maiji pochozi plochy ze dievénych palubek. Fasadni vypiné a
okna tepelné izola¢ni. Okna jsou doplnéna venkovnimi roletami. Vnitfni dvefe dfevéné. Akusticke
podhledy ve tfidach z dérovanych SDK desek, ve vefejnych prostorech akustické podhledy z dfevénych
lati. Podlahy z probarvenych cementovych stérek, pfipadné teraca.

Energeticka uspornost budovy bude feSena v souladu s legislativou, tedy jako budova s témér
nulovou spotfebou energie. Tepelné ztraty budou eliminovany dikladnym zateplenim obalky budovy.
Tepelné zisky jsou minimalizovany konceptem navrhu, okenni vypIné jsou doplnény venkovnimi
elektrickymi roletami. Skolni pavilon bude mozno pres noc predchladit pfirozenym provétranim
kominovym efektem. Zdrojem tepla a chladu budou tepelna Cerpadla. Vzduchotechnika umozni
rekuperaci tepla, bude automaticky fizena MaR. Osvétleni bude FeSeno v souladu s nejnovéjSimi
pozadavky na barvu a plynulou redukci intenzity zdroju. Na stfeSe bude osazena mala FTV elektrarna.
Projekt pfedpoklada jimani destové vody a jeji vyuziti pro splachovani a zavlahu zelené.

Provozni a dispozic¢ni reSeni

Komentovana rekapitulace zadani

Predpoklada se zachovani historického narozniho objektu (pavilon A), novostavby kmenovych
uceben (pavilon D) a dvorniho objektu druziny (pavilon C). Objekt Skolni kuchyné a jidelny (pavilon
B) bude odstranén a nahrazen novostavbou.



Soutézni navrh pfesné respektuje prfedpoklady tohoto odstavce. Nad pfipadnou prestavbou pavilonu
C byla provedena pecliva uvaha, ze které vyplynuly moznosti dal$i etapy rozvoje Skolniho arealu.

Hranice a velikost zasahu do konstrukci mezi témito objekty neni pfesné urcéena a zalezi na
konkrétnim navrhu s ohledem na jeho stavebni, provozni a ekonomickeé Feseni.

Navrhujeme hranici zasahu do zachovanych pavilont pfesné podle jejich puvodni historické
pudorysné stopy. Pavilonu A je obnovena pfedpokladana plvodni historicka fasada — jsou doplnéna okna
na zapadni a severni strané a niky na fasadé vychodni. Pavilon B je kompletné odstranén, v€etné
nepresvedcivé pozice schodu do podkrovi pavilonu C. Pavilon C je reprofilovan v plivodnim obdélniku
historického pidorysu.

Architektonickou a technickou kvalitu tohoto pavilonu povazujeme v sou€asné chvili za
dostate¢nou a z ekonomickych divodu navrhujeme jeho zachovani. Pfedpokladame jeho zasadni
prestavbu v nasledujici etapé. Jedna se o dispozi¢ni prostorovou rezervu, kde bude mozné umistit
tfipodlazni objekt s pozadovanymi provozy podle kompletniho zadani vedeni Skoly.

Cilem projektové casti Soutéze je ovérit prostoroveé a kapacitni limity stavby a FreSeného
uzemi a navrhnout predevsim:

- navyseni kapacity uceben (2 kmenové ucebny a 1 odborna uc¢ebna navic proti
soucasnému stavu)

Zadani je splnéno. Kapacity u¢eben jsou navySeny o 2 kmenové ucebny, 2 pulené ucebny,
odbornou ucebnu pocitacu a pfibyla u¢ebna hudebni vychovy.

Je navrzeno 5 kmenovych u¢eben a 2 plilené u¢ebny. Stavajici kmenova ucebna A.207 ve 2.NP je
zménéna na ucebnu pro vyuku hudebni vychovy. Pocitatova uéebna je umisténa v pavilonu D do
stavajici sborovny D.008. Odborna u¢ebna CH+F je navracena do puvodnich podkrovnich prostor A.303.
Sborovna je pfesunuta do historické budovy, pfizemi pavilonu A.117.

- odpovidajici navyseni kapacit Saten (nyni 472 mist) a wc pro déti

Satny pro prvni tfidy jsou navrzeny piimo pred tfidami pro 1A a 1B v pavilonu C.201. Prvni tfida
muZze a ma fungovat v jiném rezimu oproti zbytku Skoly. Ze Satny prviidku je pfimo vystup na nadvofi
Skoly vehodem pro druzinu.

Toalety pro zaky a ucitele jsou spocitany pfesné podle normovych pozadavku. Nové pozice jsou
umistény v obou patrech pavilonu B, stavajici toalety v ostatnich pavilonech jsou dispozi¢né upraveny.

- rekonstrukce kuchyné a jidelny na souc¢asny standard. Navyseni jejich kapacity na 150
mist a 600 jidel denné a optimalizace jejich provozu. Prizptsobit moZnosti samostatnych pronajmu
jidelny (vchod z hlavni ulice, toalety, kuchyrika, moznost uzamknout zbyvajici ¢asti Skoly)

Je navrzena kompletné nova kuchyné s pfislusSnym zazemim dle hygienickych norem pro 600 jidel
denng, v&etné rezervy az po 800 jidel denné.

Jidelna pro 180 déti se stane hlavnim prostorem Skoly, navazuje na ni venkovni terasa a sSkolni
dvlr i zahrada. Je umisténa v pfizemi vedle kuchyné. Provoz kuchyné i provoz jidelny jsou zcela
nezavislé na provozu ostatnich prostor arealu Skoly. Jidelnu Ize uzam¢enim dvefi nezavisle provozovat
vCetné venkovni terasy a navazujici zahrady. Vchod je samostatny pfimo z hlavni ulice. Jidelna ma
pfislusné oddélené toalety.

- navyseni kapacity poradenského pracovisté (dvé mensi samostatné mistnosti)

Dispozi¢nimi upravami 2.NP pavilonu A jsou navrzeny dvé samostatné mistnosti pro Skolniho
psychologa (A.203) i pro specialniho pedagoga (A.209).

- optimalizace zazemi pro pedagogy a management. Sborovna (nyni v suterénu pavilonu D)
v blizkosti kancelafi managementu (nyni v pavilonu A). Mala a vétsi jednaci mistnost (vétsi mozno
vyuZivat i pro vyuku v pripadé pulenych hodin).

Shorovna je pfesunuta do pfizemi pavilonu A.117 do blizkosti kancelafi managementu skoly.
MenSi jednaci mistnost (hovorna) A.116 je posuvnymi dvefmi oddélena od sborovny. Jako vétsi jednaci
mistnost Ize pouzivat u€ebnu A.207, ktera se uvolnila pro hudebni vyuku.

- mensi upravy dispozice stavajicich objekti v navaznosti na novostavbu

Navrh dasledné feSi dispozi€ni pozadavky zadani. Jsou navrzeny drobné dispozi¢ni Upravy
jednotlivych stavajicich pavilonu, viz nize.
Pavilon A — historicka budovy Skoly.

V 1.NP je v prostorech plvodni kuchyné umisténa sborovna (A.117) s posuvnou sténou oddélujici
mensi jednaci mistnost — hovornu (A.116). Na chodbé jsou doplnény toalety pro ucitele (A.114), vedle
zvétSené kuchynky (A.115) je umisténa spisovna (A.110). Ve 2.NP je navrzena dispozi€ni Uprava stavajici
toalet (A.204, A.208), které jsou dnes feseny neefektivné. Upravou dispozice vzniknou dvé samostatné



jednaci mistnosti pro psychologa (A.203) a specialniho pedagoga (A.209). Ve 3.NP je uvolnéna
stupriovita u€ebna (A.303) zpét pro vyuku Fyziky a Chemie. PocitaCe jsou pfesunuty do dnesni sborovny
(D.008) v pavilonu D.

Pavilon C — Skolni druzina

Pavilon Skolni druziny je podle naseho nazoru v sou€asné dobé feSen neefektivné. Navrhujeme
dispoziéni upravy, které vyuZziji stavajici prostory vyuzity Iépe. Je navrzeno nové schodisté mezi pfizemim
a podkrovim, toto schodisté vyrovnava vyskové Urovné navazujiciho pavilonu B a je doplnéno vytahem
pro bezbariérovy pfistup do vSech kfidel a pater Skoly.

V pfizemi je upravena dispozice toalet, které jsou rozdéleny na ¢ast pro jidelnu (C.106) a venkovni
vyuziti a ¢ast pro druzinu (C.105). Mistnosti druziny jsou zachovany v pfizemi, je doplnéna $atna a hlavné
novy vstup na Skolni dvar. V podkrovi jsou nové umistény Satny pro prviiaky (C.201) a podkrovni prostory
jsou propojeny s novym pavilonem B, kde jsou terasy pro venkovni vyuku (B.208, B.209).

Pavilon B — jidelna s kuchyni a tfidami v patre.

Stavajici prostory pavilonu B jsou kompletné nahrazeny novou stavbou. Nové feseni je navrzeno
dasledné bezbariérové, navazujeme na vySkové urovné vSech podlazi pavilonu A.

DispozicCni FeSeni vychazi z prostorovych moznosti na parcele. Maximalné vyuzivame daného
pozemku. Uli¢ni hrana fasady lezi pfimo na hranici pozemku, od zahrady sousedniho rodinného domu
zachovavame predepsany odstup. Pfizemi vyuziva maximalni dostupnou podlazni plochu, ostatni patra
jsou postupné redukovana, vznikaji venkovni terasy na stfechach.

Zasadnim mistem navrhu je pozice nového vytahu a pfilehlého schodisté. Toto je jadro dispozice celé
Skoly, zde se potkavaji vSechny pavilony a provozy skoly. Komunikacni jadro musi bezbariérové
obsluhovat vSechny navazujici vySkové urovné, vyrovnava urovné podlazi sousednich pavilona B a C.

V tomto hlavnim prostoru, centraini hale skoly (B.101), Ize Skolu rozdélit podle jednotlivych provozl a
kiidel. Samostatné maze byt v provozu druzina, oddéleni prviaku, Skolni jidelna, Skolni kuchyné,
pfipadné cely pavilon B a samozfejmé navazujici Skolni dvur a zahrada. Druhé nové (hlavni) schodisté je
umisténo v jadru dispozice pavilonu B.

PFizemi pavilonu B je maximalné vyuzito pro plochu jidelny (B.103) a kompletniho provozu gastro —
kuchyné se zazemim (B.106 — B.112). Plocha jidelny umoziiuje umisténi 180 zidli k jidelnimu stolu. Na
jidelnu navazuje venkovni terasa na zahradé s dalSimi stoly pro venkovni sezeni.

Ve 2.NP jsou umistény dvé kmenové ucebny (B.202 a B.204), jedna pulena u¢ebna (B.203),
ucebna estetické vychovy (keramicka dilna B.206), kabinet pro uditele (B.205) a toalety (B.207). Pavilon B
je v patfe propojeny s pavilonem A a zaroven s pavilonem C. Venkovni plochy teras na stfeSe mohou
slouzit jako venkovni u¢ebny (B.208, B.209).

Ve 3.NP jsou tfi kmenové ucebny (B.302, B.304, B.305), jedna pullena u¢ebna (B.303), kabinet pro
ucitele (B.306), toalety (B.307) a sklad (B.308). Pobytové chodby se schodi§tém jsou vybaveny lavicemi
pro posezeni, poskytuji zakim také rekreacni prostredi.

Pudni prostor bude naplnén provoznimi technologiemi, budou zde umistény mistnosti rozvoden
elektroinstalaci, datova rozvodna, strojovna VZT jednotek, apod.

Plocha stfecha je vyuZita opét jako pochozi terasa a pfipadné zahony upravovaneé v ramci
pracovni vyuky.

Etapizace

Soutézni navrh je zpracovan s ohledem na probihajici Skolni provoz. Etapizace je peclivé
promySlena, zasahy do jednotlivych zachovanych pavilond jsou minimalni, aby bylo mozné je realizovat
jednotlivé a postupné béhem Skolnich prazdnin.

Pavilon A a pavilon D budou v provozu pribézné, pouze s do¢asnym lokalnim omezenim. Pavilon
C bude na dobu stavebnich praci odstfizen od zbytku Skoly, ale bude mit vlastni vstup a bude v provozu.

Pavilon B je samostatnou stavbou, ktera bude probihat nezavisle na provozu Skoly, se stavebni
firmou bude smluvné oSetfeno provadéni praci tak, aby omezovaly Skolni vyuku minimalné.

Cilem ideové cCasti SoutézZe je ovérit a navrhnout samostatné realizovatelné:
- Upravy fasady historického objektu Skoly

Historickou fasadu lze opravit jako samostatnou etapu.
- Upravy prostranstvi v bezprostrednim okoli Skoly



Jedna se o samostatnou kapitolu uprav vefejného prostranstvi v obci v€etné stavby zelené pergoly
pred vstupem do $koly a pfipadné pravy vozovky ulice Cernosicka. Tyto prace mohou byt provedeny
zcela nezavisle na stavbé Skolniho pavilonu a na provozu Skoly.

- dal$i mozné upravy dispozice stavajicich objektu nad ramec zadani projektoveé casti

Navrhujeme moznost kompletni prestavby pavilonu C jako nasledujici etapu vystavby. Tato
stavebni etapa muze probihat za provozu $koly a vysledek poskytne Skole dalSi pozadované Skolni
prostory. Pldorysna schémata jednotlivych podlazi:
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